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4 | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm
3 | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO Scm
2 PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 10cm
1 W-WA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO $r. 5cm
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Biuro InZynierii Drogowej w Sanoku s.c.
00 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fox (013) 46 38 541

Inwestor:

Powiat Bieszczadzki
ul. Betska 22
38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa obiektu:

Przebudowo drogi powiatowej Nr 2284R Rojskie - Zatwornica
w km 04011 - 0+264 na dtugosci 253mb w miejscowosci Zatwarnica na dziatce ewid. nr 15

Projektant: mar inz. Piotr TOfOpOCki Podpis Skala: 1:50
nr upr.: K-64/01
ol P . Pelo: 08,2019
Weryfikator: - mgr inz. Wojciech Radwanski Podpis
or upr.: 37/2003 Nume|:
rysunku:
Nazwa 2 /I
rysunku: PRZEKROJ TYPOWY




