
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
NAZWA OBIEKTU:  Przebudowa budynku byłej strażnicy straży granicznej z pomieszczeniami

zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych. 

ADRES: ul. Fabryczna 22, Ustrzyki Dolne 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIV

NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: dz. nr 1893
jedn. ewid. Ustrzyki Dolne

obręb.  Ustrzyki Dolne

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
ITO Natalia Bochnak

Ul. Ks. Józefa 11/5, 30-206 Kraków

T: +48 501 514 413
E: info@itojb.com 

www.itojb.com

DATA OPRACOWANIA:  Kraków, 03.2021

autorzy projektu:
Projekt architektoniczno-budowlany – część architektoniczna oraz projekt zagospodarowania terenu
Projektant:

mgr inż. arch. JAN BOCHNAK
upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/43/2011
MP-1888

Projekt architektoniczno-budowlany – część konstrukcyjna
Projektant:

mgr inż. Marcin Pałka
upr. nr MAP/0149/POOK/IO 

Projekt architektoniczno-budowlany – część sanitarna 
Projektant:

mgr inż. Marcin Pasiak
upr. nr MAP/0247/POOS/13

Projekt architektoniczno-budowlany – część elektryczna

Projektant:
 
mgr inż. Zdzisław Chudy
upr. nr NB 231/96
              MAP/IE/6375/02

http://www.itojb.com/


SPIS ZAWARTOŚCI :

I. ZAŁĄCZNIKI
OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZĘŚĆ OPISOWA

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
2129 S000 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500

B. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
C. ZAŁĄCZNIKI I ZAŚWIADCZENIA

MAPA EWIDENCYJNA
WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

A. ARCHITEKTURA
1. CZĘŚĆ OPISOWA

 2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

EX000 - RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100
EX001 - RZUT PIĘTRA – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100

EX002 - RZUT PODDASZA – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100
EX003 - RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100

EX004 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100
EX005 – WSCHODNIA I ZACHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100

EX006 – PRZEKRÓJ PODŁUŻNY – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100
EX007 – PRZEKRÓJ POPRZECZNY – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100

EX008 – WIDOKI 3D – STAN ISTNIEJĄCY- SKALA 1:100
DE000 - RZUT PARTERU – WYBURZENIA - SKALA 1:100

DE001 - RZUT PIĘTRA – WYBURZENIA - SKALA 1:100
DE002 - RZUT PODDASZA – WYBURZENIA - SKALA 1:100

DE003 - DACHU – WYBURZENIA - SKALA 1:100
DE004 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA – WYBURZENIA - SKALA 1:100
DE005 – ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA – WYBURZENIA - SKALA 1:100

GA004 - RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
GA005 - RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100

GA006 - RZUT PODDASZA – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
GA007 - RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100

GA008 - RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
GE000 – ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
GE001 – ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100

GS000 – PRZEKRÓJ PODŁUŻNY – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
GS001 – PRZEKRÓJ POPRZECZNY – STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100

GE002 – WIDOKI 3D– STAN PROJEKTOWANY - SKALA 1:100
D000 – DETALE – SKALA 1:20

Z000 – ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Z001 – ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



B.  KONSTRUKCJE
1.CZĘŚĆ OPISOWA

2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

C.  INSTALACJE SANITARNE
1.CZĘŚĆ OPISOWA

2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

D. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.CZĘŚĆ OPISOWA

2.CZĘŚĆ RYSUNKOWA



I. ZAŁĄCZNIKI



Kraków, 03.2021

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 2 października 2013r. Prawo Budowlane (tj, Dz U. 2013 nr O Poz.
1409)  oświadczam, że niniejszy projekt budowlany

Przebudowa budynku byłej strażnicy straży granicznej z pomieszczeniami zaadaptowanymi na izby 
krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych. 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
mgr inż. arch. JAN BOCHNAK

upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/43/2011
MP-1888
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: „Przebudowa budynku byłej strażnicy straży granicznej z pomieszczeniami
zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych”.

Podstawę sporządzenia niniejszego opracowania stanowią:
- Zlecenie inwestora – Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane
- Wizja lokalna w terenie inwestycji
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM 
ROZBIÓREK OBIEKTÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Ustrzyki Dolne , przy ul. Fabrycznej 22, dz. nr 1893
Działka  jest  zabudowana.  Znajdują  się  na  niej  trzy  budynki:  budynek  byłej  strażnicy,  budynek
gospodarczy mniejszy, budynek gospodarczy większy pełniący funkcję garażową.
Działka nr 1893 ma zróżnicowane ukształtowanie terenu. Analizowany teren  posiada spadek minimalny
w  kierunku północnym. Od strony południowo- zachodniej posiada nasyp porośnięty drzewami.
Działka  od  strony  południowo  –  zachodniej  i  południowo  –  wschodniej  graniczy  z  działką
niezabudowaną, od strony północno – zachodniej z działką z zabudową o  o celu publicznym, od strony
północnej i północno - wschodniej z działką drogową.
Obszar działki nr 1893 porośnięty jest zielenią niską, od strony południowo zachodniej i południowo –
wschodniej drzewami. Istniejące utwardzenie terenu jest wykonane z płyt betonowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI,W TYM URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z
OBIEKTAMI  BUDOWLANYMI,  UKŁAD  KOMUNIKACYJNY,  W  TYM  OKREŚLAJĄCY  PARAMETRY
TECHNICZNE  DRÓG  POŻAROWYCH,  SIECI  I  URZĄDZENIA,  UZBROJENIA  TERENU  ZAPEWNIAJĄCE
PRZECIWPOŻAROWE  ZAOPATRZENIE  W  WODĘ,  UKSZTAŁTOWANIE  TERENU  I  ZIELENI  W  ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB
TERENU

Przewiduje  się  remont  utwardzenia  powierzchni  kostką  brukową  np.  Novator  City  Bruk  bet*  lub
równoważną o nie gorszym parametrze.

5. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT 
BUDOWLANY,SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy. Nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI



Planowana inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do przedsięwzięć mających 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dla projektowanego obiektu nie przewiduje się zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI,  CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy wynosi: 198m2   (budynku  w zakresie  opracowania  t.j.  byłej  strażnicy  straży
granicznej)

Powierzchnię zabudowy obliczono wg PN-ISO 9836: 1997 ”Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i
obliczanie  wskaźników i  kubaturowych”  wskazanej  w  §  8  ust.  2  pkt  9  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
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A. ARCHITEKTURA



III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest budynek byłej strażnicy straży granicznej z pomieszczeniami 
zaadaptowanymi w 2005 roku na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych, który ma 
zostać poddany przebudowie. 

Obiekt umiejscowiony jest na terenie o niskim kącie nachylenia, zagłębiony poniżej poziomu gruntu i 
otoczony obejściem wraz z murkiem oporowym. Przebudowie ulegają również takie elementy 
zagospodarowania jak wspomniany murek oporowy, schody zewnętrze od strony wschodniej oraz 
nawierzchnia pasa chodnika wokół budynku. 
Dla  osób  przebywających  w  budynku  przewidziano pomieszczenia pomocnicze  jak  kuchnie,
pomieszczenie gospodarcze, salon z aneksem oraz pomieszczenia stref dziennych czy recepcję .

Budynek byłej strażnicy straży granicznej składa się z trzech kondygnacji nadziemnych. Na parterze 
znajduje się recepcja, salon z aneksem, pokój dzienny, pokój wieloosobowy, łazienka, kotłownia, oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajduje się 6 pokojów wieloosobowych z przeznaczeniem dla 3-
4 osób/pokój, oraz łazienki. Poddasze użytkowe obejmuje takie pomieszczenia jak: kuchnie, łazienki, 
pokoje wieloosobowe oraz jeden apartament z przynależąca do niego łazienką.

 Podstawę sporządzenia niniejszego opracowania stanowią:
- Zlecenie inwestora – Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne 
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane
- Wizja lokalna w terenie inwestycji
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia zabudowy 198m2

  

- powierzchnia całkowita  534,8m2 

- powierzchnia użytkowa: 449,1m2

 
- kubatura  3769,4m3

 
- szerokość elewacji frontowej : 43,22m

                      
-  wysokość  budynku  mierzona  od  poziomu  głównego  wejścia  do  górnej  powierzchni  najwyżej
położonego stropu:  9,5m  
-   liczba kondygnacji:  III (w tym poddasze użytkowe)
 
Powierzchnie określone zostały zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997,
dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH
Zestaw. 
pomieszczeń
Numer Nazwa pomieszczenia Pow. m2 Poziom

0.1 Recepcja 15,1 Rzut parteru
0.2 WC 7 Rzut parteru



0.3 Korytarz 16 Rzut parteru
0.4 Pokój 14,5 Rzut parteru
0.5 Pom. techniczne 13 Rzut parteru
0.6 Pom. Gospodarcze 3 Rzut parteru
0.7 Salon z aneksem 41,7 Rzut parteru
0.8 Pokój dzienny 35,3 Rzut parteru
1.1 Korytarz 20 Rzut piętra
1.2 Pokój 11,5 Rzut piętra
1.3 Pokój 11,1 Rzut piętra
1.4 Pokój 18,5 Rzut piętra
1.5 Pokój 15,4 Rzut piętra
1.6 Pokój 16,5 Rzut piętra
1.7 Pokój 25,3 Rzut piętra
1.8 Łazienka damska 15,6 Rzut piętra
1.9 Łazienka męska 7,2 Rzut piętra
2.1 Korytarz 14,4 Rzut poddasza
2.2 Łazienka 6,4 Rzut poddasza
2.3 Kuchnia 5,7 Rzut poddasza
2.4 Pokój 20 Rzut poddasza
2.5 Pokój 18,3 Rzut poddasza
2.6 Pokój 18,1 Rzut poddasza
2.7 Łazienka 9,6 Rzut poddasza
2.8 Kuchnia 9 Rzut poddasza
2.9 Łazienka 3 Rzut poddasza
Razem: 26 449.1

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA
DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Gabaryty, forma architektoniczna projektowanego budynku nawiązują harmonijnie do cech lokalnego
krajobrazu i sąsiadującej zabudowy. Budynek wolnostojący trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym,
przykryty  dachem  czterospadowym półszczytowym o kącie  nachylenia  górnej  połaci  50 stopni,  oraz
dolnej połaci 17 stopni, z lukarnami. 

3.2 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje się zmiany funkcji obiektu. Budynek będzie nadal pełnił funkcję obiektu przeznaczonego
na izby krótkotrwałego przetrzymywania. 

3.3 SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

3.3.1 PODSTAWOWYCH

Spełnienie podstawowych wymagań  dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku i do
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.
ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i
uchylającego  dyrektywę  Rady  89/106/EWG(Dz.  Urz.  UE  L  88  Z  04.04.2011,str.5,  z  pózn,zm.),
dotyczących:

-nośności i stateczności konstrukcji: 

Zastosowane  rozwiązania  projektowe  dotyczące  konstrukcji  obiektu  gwarantują  bezpieczeństwo
zarówno użytkowników budynku jak i osób trzecich. 



-bezpieczeństwa pożarowego;

Nie przewiduje się zmiany  warunków bezpieczeństwa pożarowego. 

-higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów;

Przebudowa budynku nie zmienia warunków dot. higieny, zdrowia i  środowisk,  oraz bezpieczeństwa
użytkowania i dostępności obiektu.
We  wszystkich  pomieszczeniach  mokrych  oraz  za  umywalkami,  oraz  nad  blatami  w  pomieszczeniu
przygotowani posiłków projektuje się zabezpieczenie ścian przed wilgocią do wysokości 2m, nad blatami
w pomieszczeniu przygotowania posiłków także. W pomieszczeniu gospodarczym oraz kotłowni należy
przewidzieć kratkę odpływową, złączkę oraz niski zlew.

-ochrony przed hałasem;

Nie dotyczy.

-oszczędności energii izolacyjności cieplnej;

Projektuje się ocieplenie budynku od jego zewnętrznej strony materiałem termoizolacyjnym – ściany na
parterze wełną lamelową Isoroc Isofas LM *19*20*21 gr. 18 cm o współczynniku przewodności λ=0,036
W/(m*K) *19*21*20, ściany na piętrze wełną mineralną skalną Isover Fasoterm 35 *19*20*21 gr. 18 cm
o współczynniku przewodności λ=0,035 W/(m*K), ściany na poddaszu wełną mineralną szklaną Super-
Vent  Plus  *19*20*21 gr.  18  cm  o  współczynniku  przewodności  λ=0,031  W/(m*K),  a  także  ściany
fundamentowe i ściany w części przyziemia styropianem XPS gr. 15 cm o współczynniku przewodności
λ=0,036 W/(m*K).

- zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

Nie dotyczy. 

3.3.2 WARUNKÓW UŻYTKOWYCH ZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGÓLNOŚCI  W
ZAKRESIE;

Zaopatrzenia  w  wodę i  energię  elektryczną  oraz,  odpowiednio  do  potrzeb,  w  energię  cieplną,  przy
założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

Zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację przez istniejące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Projektuje
się remont istniejących instalacji wod-kan. 

Zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  poprzez  istniejące przyłącze  elektroenergetyczne.  Projektuje  się
remont istniejącej instalacji.

Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów.

Ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Woda
opadowa z dachu odprowadzona za pomocą rynien na teren nieutwardzony na terenie przedmiotowej
działki budowlanej oraz pośrednio do kanalizacji deszczowej odwadniającej.

- Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.

Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje  się  rozwiązań  z  zakresu  budownictwa  ogólnego  oraz  instalacji  sanitarnych  i
elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej.  Do  obowiązku  użytkownika  i  zarządcy  obiektów  należy  utrzymanie  właściwego  stanu



technicznego  obiektów,  po  przekazaniu  ich  do  użytkowania,  przeprowadzenie  odpowiednich
przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. 

- niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

Bez zmian. Zapewnia się dostęp dla osób niepełnosprawnych i możliwość korzystania z funkcji obiektu.

-warunki bezpieczeństwa i higieny;

W  pomieszczeniach  pracy  zapewniono  pracownikom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy.
Zapewniono  w  stosunku  do  funkcji  pomieszczeń  właściwe  oświetlenie  naturalne  i  sztuczne,
odpowiednią  temperatur,  wymianę  powietrza  oraz  zabezpieczenie  przed  wilgocią,  niekorzystnymi
warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
uciążliwościami. 

-ochronę ludności, zgodnie w wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

-ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

Nie dotyczy.

-odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

Usytuowanie budynku istniejącego nie ulega zmianom.

-  poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,  uzasadnionych  interesów  osób
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

Nie dotyczy. 

- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i osób przebywających na terenie budowy.

Nie dotyczy.

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE;

4.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE,
ZAŁOŻENIE  PRZYJĘTE  DO  OBLICZEŃ  KONSTRUKCJI,  W  TYM  DOTYCZĄCE  OBCIĄŻEŃ,  ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Wszelkie prace związane z remontem zostały ujęte w
opracowaniu konstrukcyjnym.

4.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

4.3 WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI
GÓRNICZEJ

Nie dotyczy.



4.4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO–MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD
BUDOWLANYCH;

a.  Ściana  zewnętrzna  na  piętrze –  remontowi  podlega  docieplenie  zewnętrznych  ścian  budynku
materiałem  termoizolacyjnym: wełną  mineralną  skalną  gr.  18  cm  o  współczynniku  przewodności
λ=0,035 W/(m*K) (np. płyta z wełny mineralnej skalnej Isover Fasoterm* 35*19*20*21).

-Ściana istniejąca
-Zaprawa klejąca 
-Wełna mineralna skalna gr. 18 cm o współczynniku przewodności λ=0,035 W/(m*K) np. płyta z wełny 
mineralnej skalnej Isover Fasoterm* 35 *19*21
-Zaprawa klejąca do wykonywaniawarstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
-Podkład tynkarski
-Wyprawa tynkarska np. Aquabalance* B15/LA91 *19*21

b.  Ściana  zewnętrzna  na  parterze:  Wełna  lamelowa  Isoroc  Isofas  LM*  gr.  18  cm  o  współczynniku
przewodności λ=0,036 W/(m*K) *19*21*20*

-Ściana istniejąca
-Płyn gruntujący
-Zaprawa klejąca
-Wełna lamelowa Isoroc Isofas LM* gr. 18 cm o współczynniku przewodności λ=0,036 W/(m*K) 
*19*21*20
-Łączniki mechaniczne termodyble z trzpieniem metalowym 
-Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej siatką
-Siatka zbrojąca z włókna szklanego
-Zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych
-Zaprawa do spoinowania
-Płytka klinkierowa Feldhaus R737* vascu vulcano verdo *19 *21

c. Fundamenty - docieplenie ścian fundamentowych i ścian w części przyziemia styropianem XPS gr. 15
cm o współczynniku przewodności λ=0,036 W/(m*K)

-Ściana istniejąca
-Warstwa hydroizolacyjna dwuskładnikowa masa bitumiczna, np. Superflex* 10
-Styropian XPS do fundamentów gr. 15 cm o współczynniku przewodności λ=0,036 W/(m*K) *20
(UWAGA: Styropian do wysokości min. 60cm powyżej poziomu gruntu, mocowany na kleju systemowym
i kotwiony za pomocą termodybli systemowych.)
-Folia kubełkowa - warstwa zabezpieczająca izolację

d.  Strop  na  gruncie  –  remontowi  i  dociepleniu  podlega  wymiana  podłóg  na  całej  powierzchni
kondygnacji. Konkretne rozłożenie rodzaju powierzchni wg dokumentacji rysunkowej.

-Płyta na gruncie istniejąca - reperacja ubytków
-Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca, weber.tec Superflex* 100 *19*21
-Styropian EPS 200 gr. 15cm
-Folia izolacyjna
-Wylewka betonowa - grubość dostosować do istniejących progów (min. grubość zgodnie z zaleceniami 
producenta)
-Samopoziomujący podkład podłogowy weberfloor* akustyczny i termiczny
-Wykładzina  ciemna  LRV  Palatino  A0721321  *19  *21  /  wykładzina  jasna  LRV  Palatino  A0722928
*19*21 / tarkett szary beton 24641002 *19*21

e. Pokrycie dachu – remontowi podlegają wierzchnie warstwy pokrycia dachu na całej powierzchni jego
brył, tj:



blacha na rąbek stojący
mata strukturalna z warstwą folii wysokoparoprzepuszczalnej
deskowanie h=32mm, rozstaw ażurowy

f.  Strop  nad  ostatnią  kondygnacją  –  docieplenie  stropu   wełną  mineralną  szklaną  gr.  25  cm  o
współczynniku  przewodności  λ=0,033  W/(m*K)  *20,  wykonanie  podestu  technicznego.  Konkretne
rozłożenie rodzaju powierzchni wg dokumentacji rysunkowej.

-Istniejący strop
-Folia paroizolacyjna
-Deskowanie - podłoga ślepa / podest techniczny, na legarach 12x8 cm
-Wełna mineralna szklana gr. 25 cm o współczynniku przewodności λ=0,033 W/(m*K) *20
-Folia paroprzepuszczalna
-Płyta OSB

f’. Strop nad ostatnią kondygnacją – docieplenie stropu  wełną mineralną szklaną gr. 25 cm o 
współczynniku przewodności λ=0,033 W/(m*K) *20. Konkretne rozłożenie rodzaju powierzchni wg 
dokumentacji rysunkowej.

-Istniejący strop
-Folia paroizolacyjna
-Wełna mineralna szklana gr. 25 cm o współczynniku przewodności λ=0,033 W/(m*K) *20
-Folia paroprzepuszczalna

g.  Strop  nad  parterem  –  remontowi  podlega  wymiana  podłóg  na  całej  powierzchni  kondygnacji.
Konkretne rozłożenie rodzaju powierzchni wg dokumentacji rysunkowej.

-Strop istniejący - reperacja ubytków
-Masa bitumiczna
-Wylewka betonowa - grubość dostosować do istniejących progów (min. grubość zgodnie z zaleceniami 
producenta)
-Samopoziomujący podkład podłogowy weberfloor* akustyczny i termiczny
-Wykładzina  ciemna  LRV  Palatino  A0721321  *19  *21  /  wykładzina  jasna  LRV  Palatino  A0722928
*19*21 / tarkett drewno Christmas Pine Brown 24640008 *19*21

h. Ściana zewnętrzna na poddaszu: wełną mineralną szklaną Super-Vent Plus *19*20*21 gr. 18 cm o
współczynniku przewodności λ=0,031 W/(m*K)

-Ściana istniejąca
-Zaprawa klejąca
-Wełna mineralna szklana z czarnym welonem szklanym Super-Vent* Plus gr. 18 cm o współczynniku 
przewodności λ=0,031 W/(m*K) *20/
-Łączniki metalowe systemowe
-Folia paroprzepuszczalna - warstwa izolacyjna 
-Łaty poziome
-Deski elewacyjne pionowe drewniane *19 *21 (mocowane za pomocą wkrętów samonawiercających ze
stali nierdzewnej o długości ok. 2-2,5 raza dłuższej niż grubość montowanej deski - kryty montaż)

*podane nazwy materiałów jako przykładowe – należy zastosować równoważne o nie gorszym 
parametrze

i. Wymiana okien i drzwi:

Wymianie podlegają wszystkie okna w budynku. Projektowane są okna drewniane, szklenie zespolone
bezpieczne, ramy w kolorze jasnego drewna (*ostateczny kolor należy  dobrać do odnowionej fasady



drewnianej  na etapie wykonawstwa), o współczynnikach przenikania ciepła U(max) [W/(m2 ·  K)]  na
dzień  31  grudnia  2020  roku  (Wymagania  izolacyjności  cieplnej  i  inne  wymagania  związane  z
oszczędnością  energii,  załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Współczynniki U dla pozostałych
przegród zgodne z opracowaniem Charakterystyki Energetycznej.

Wymianie podlegają wszystkie drzwi w budynku. Projektowane są drzwi drewniane w kolorze bielonego
drewna oraz  aluminiowe w kolorze  RAL  9006  *19.  Drzwi  wyposażone  w klamki  i  zamki  z  kontrolą
dostępu np. Dormakaba *19. Drzwi zewnętrzne o współczynnikach przenikania ciepła U(max) [W/(m2 ·
K)]  na  dzień 31 grudnia  2020 roku (Wymagania  izolacyjności  cieplnej  i  inne wymagania  związane z
oszczędnością  energii,  załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Współczynniki U dla pozostałych
przegród zgodne z opracowaniem Charakterystyki Energetycznej.

*19. Wskazane materiały, elementy, osprzęt, armatura, itp. są jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy 
bazować na ich parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych, 
równoważnych o parametrach równych lub nie gorszych od założonych. 
*20. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii powinny odpowiadać 
obowiązującym przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych od 31 
grudnia 2020r. (załącznik nr 2) 
*21. Należy zastosować materiał podany lub równoważny, o nie gorszych parametrach. Ostateczny wybór 
materiałów należy potwierdzić na budowie z projektantem.

4.5 OCENA TECHNICZNA OBEJMUJĄCA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE I STAN POSADOWIENIA
OBIEKTU;

Nie dotyczy.

5.  SPOSÓB  ZAPEWNIENIA  WARUNKÓW  NIEZBĘDNYCH  DO  KORZYSTANIA  Z  TEGO  OBIEKTU  PRZEZ
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH;

Bez zmian. Niepełnosprawni mogą korzystać z funkcji budynku.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy.

7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I INSTALACYJNO-SANITARNEJ W STOSUNKU DO OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LINIOWEGO;

Nie dotyczy.

8.ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNO-SANITARNEGO;

Projektowana instalacja wod-kan – wg projektu branży sanitarnej 
Projektowane oświetlenie pomieszczeń – wg projektu branży elektrycznej 

9.  ROZWIĄZANIA  I  SPOSÓB  FUNKCJONOWANIA  ZASADNICZYCH  URZĄDZEŃ  INSTALACJI
TECHNICZNYCH I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH;

Wg projektu branży sanitarnej.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU;

Nie dotyczy.



11.  DANE  TECHNICZNE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA  ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE I LUDZI I OBIEKTY
SĄSIEDNIE POD  WZGLĘDEM;

11.1  ZAPOTRZEBOWANIA  JAKOŚCI  WODY  ORAZ  ILOŚCI,  JAKOŚCI  I  SPOSOBU  ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW.

Pobór wody przez instalację zewnętrzną wodociągową. 
Szacowane zużycie wody 24m3/miesiąc
Odprowadzenie ścieków kanalizacji sanitarnej do instalacji zewnętrznej.
Szacowana ilość 22,8m3/miesiąc. 
Uwzględnia się przepompownie ścieków na działce ze względu na znaczne różnice poziomów zgodnie z
opracowaniem branży sanitarnej i projektem zagospodarowania terenu.

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW,PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU,ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ.

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych,w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

11.3 RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW.

Projektowany  obiekt  nie  wpływa  na  rodzaj  wytwarzanych  odpadów.  Odpady  powstałe  podczas
funkcjonowania  obiektu  zostaną  zebrane  i  zutylizowane  zgodnie  z  polityką  gospodarki  komunalnej
miasta Ustrzyki Dolne. 

11.4  WŁAŚCIWOŚCI  AKUSTYCZNYCH  ORAZ  EMISJI  DRGAŃ,  A  TAKŻE  PROMIENIOWANIA,  W
SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ

Bez zmian.

11.5 WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEM, W TYM
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Bez zmian.

12. ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKO-EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO.

Zgodna z opracowaniem branżowym

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

13.1 PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109, poz.719)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod 
względem ochrony ppoż. (Dz. U.nr 121,poz 1137 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12.04.2002(Dz. U. 75 poz 690 z późniejszymi zmianami)

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia względem ochrony ppoż. 
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