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OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem projektu jest remont budynku byłej strażnicy Straży Granicznej z pomieszczeniami zaadaptowanymi na izby krótkotrwałego przetrzymywania w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej 22. Projekt jest wykonywany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22.    

2.   Podstawa opracowania projektu

Podstawą opracowania projektu były następujące materiały:

· plan zagospodarowania terenu

· podkład architektoniczny obiektu
· uzgodnienia z Inwestorem

· uzgodnienia międzybranżowe

· umowa dystrybucji energii elektrycznej nr DAD41702660 podpisana z PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny SANOK
· obowiązujące normy i przepisy

3. Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach byłej strażnicy Straży Granicznej w Ustrzykach Dolnych.
4. Ogólna charakterystyka obiektu 

Obiekt jest umiejscowiony na terenie o niskim kącie nachylenia, zagłębiony poniżej poziomu gruntu i otoczony obejściem wraz z murkiem oporowym.
Budynek byłej strażnicy Straży Granicznej składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nie posiada podpiwniczenia. Na parterze znajduje się recepcja, salon z aneksem, pokój dzienny, pokój wieloosobowy, łazienka, kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajduje się 6 pokojów wieloosobowych z przeznaczeniem dla 3/4 osób oraz wspólne łazienki. Poddasze użytkowe obejmuje 2 apartamenty z zapleczem kuchennym i łazienkami oraz pokój wieloosobowy z łazienką.
Budynek jest wykonany w technologii klasycznej. Dach jest wielospadowy i pokryty blachą.
Budynek jest wyposażony w istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne, instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z miejscowej kotłowni.
5. Zasilanie obiektu
Projektowany obiekt jest zasilany istniejącą  linią napowietrzną wykonaną przewodem ASXS  4x16 mm2 z istniejącego słupa po przeciwnej stronie ulicy Fabrycznej do istniejącego stojaka na dachu. Zgodnie z umową dystrybucji energii elektrycznej nr DAD41702660 podpisana z PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny SANOK przez starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych obiekt posiada przydział mocy maksymalnej 29kW  z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A.
Przy głównym wejściu do budynku na poziomie parteru (pom. 0.1 - recepcja) jest zlokalizowana istniejąca Tablica Licznikowa TL zawierająca zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej pomiaru bezpośredniego. Rozdzielnia Główna TG obiektu znajduje się na poziomie „0” w pomieszczeniu nr 0.5. W Rozdzielni Głównej TG jest zlokalizowany Główny Wyłącznik Prądu pełniący również funkcję Pożarowego Wyłącznika Prądu dla obiektu. Przycisk PWP jest zlokalizowany przy głównym wejściu.
6. Rozdzielnie elektryczne
Rozdzielnia Główna TG jest zlokalizowana w na poziomie „0” w pomieszczeniu nr 0.5 (Kotłownia).  Z Rozdzielni Głównej TG są zasilane obwody gniazd oraz oświetlenie w pomieszczeniach parteru oraz odbiory technologiczne. Rozdzielnia jest wykonana, jako natynkowa, z modułową aparaturą zabezpieczającą i sterowniczą. 
Tablica piętra TP jest zlokalizowana w na poziomie „1” w korytarzu nr 1.1.  Z tablicy piętra TP są zasilane obwody gniazd oraz oświetlenie w pomieszczeniach piętra i poddasza. Rozdzielnia jest wykonana, jako wbudowana, z modułową aparaturą zabezpieczającą i sterowniczą.
7. Instalacja elektryczna

Instalację elektryczną należy wykonać, jako podtynkową. Należy stosować przewody bez-halogenowe.
Łączniki instalacyjne w pomieszczeniach należy montować na wysokości 1,1m od podłogi. W pomieszczeniach WC oświetlenie będzie załączane czujką ruchu (PIR) montowaną w oprawie lub niezależnie. Gniazda instalacyjne należy montować na wysokości 0,3m od podłogi. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt w wykonaniu hermetycznym.
8. Instalacja oświetlenia

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach zaplecza i toaletach będą stanowić oprawy montowane na suficie lub wbudowane w sufit. W salach konsumpcyjnych należy montować oprawy zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. 
Oprócz opraw oświetlenia ogólnego należy zamontować oprawy awaryjne, umożliwiające bezpieczne opuszczenie pomieszczeń, wyposażone w moduł zasilania awaryjnego o autonomiczności minimum 1h z autotestem. W korytarzach należy zamontować oprawy kierunkowe pokazujące kierunki ewakuacji z obiektu. 

9. Instalacja elektryczna gniazd i odbiorów technologicznych
W obiekcie jest instalacja elektryczna zasilania gniazd i odbiorów technologicznych. Instalacje do gniazd i odbiorów technologicznych należy wykonać jako podtynkową w ściankach oraz natynkową w listwach instalacyjnych w meblach. 
Należy wykonać zasilanie do istniejącego budynku garażu oraz do szlabanu na wjeździe na teren. Instalację należy prowadzić w ziemi.
10. Instalacja teletechniczna

W obiekcie należy wykonać instalacje teletechniczne telewizji naziemnej, sieci strukturalnej, oraz telewizji CCTV. 
Istniejącą Szafę Dystrybucyjną TT należy przenieść do pomieszczenia recepcji 0.01. W szafie dystrybucyjnej TT znajdują się patchpanel i switch sieci LAN oraz rejestrator monitoringu wizyjnego. Dla zapewnienia ciągłości pracy sieci LAN w szafie dystrybucyjnej TT należy zainstalować UPS o mocy 1000VA.
Instalacja wewnętrznej sieci strukturalnej ma zapewnić obsługę biurową i dystrybucji sygnału WIFI w budynku i jest wykonana w technologii miedzianej. Gniazda RJ45 kat.6 są zlokalizowane w części biurowej i na każdej kondygnacji dla potrzeb dystrybucji sygnału WIFI. Wykonanie instalacji WIFI i dobór promienników sygnału należy zlecić specjalistycznej firmie instalacyjnej po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów.
Instalacja CCTV ma za zadanie kontrolę bezpieczeństwa w obiektu. Zapewniają to kamery wewnętrzne i zewnętrzne. Rejestrator jest zlokalizowany w szafie TT w pomieszczeniu recepcji 0.01. Lokalizację stanowiska monitoringu należy ustalić podczas prac instalacyjnych.
W obiekcie należy wykonać instalację telewizji. Na kominie należy zamontować zestaw telewizji naziemnej oraz ewentualnie czaszę do odbioru telewizji satelitarnej. Wykonanie instalacji telewizji i dobór anten należy zlecić specjalistycznej firmie instalacyjnej.
W toalecie dla niepełnosprawnych należy wykonać lokalną instalację przyzywową.
Przewody wszystkich instalacji teletechnicznych należy układać podtynkowo w rurkach w ścianach i natynkowo w listwach instalacyjnych w meblach. 
Instalacje teletechniczne należy zlecić wyspecjalizowanym firmom instalacyjnym.
11. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca pracuje w układzie sieciowym TN-C. Instalacja elektryczna w obiekcie jest przewidziana do pracy w układzie sieciowym TN-S. 
Zadaniem podstawowej ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona ludzi przed zagrożeniami, które mogą powstać w wyniku dotyku części czynnych instalacji elektrycznej.
Ochrona ta może być osiągnięta przez:

· zapobieganie przepływowi prądu przez ciało człowieka lub zwierzęcia, 

· ograniczenie do niegroźnej wartości prądu, który może przepłynąć przez ciało.
Jako ochronę podstawową stosujemy osłony i połączenia wyrównawcze oraz jako ochronę uzupełniającą wyłączniki różnicowoprądowe. 
Zadaniem przeciwporażeniowej ochrony przy uszkodzeniu jest ochrona ludzi przed zagrożeniami, które mogą powstać w wyniku dotyku części przewodzących dostępnych instalacji elektrycznej, które znajdują się pod napięciem w wyniku zaistniałego uszkodzenia.

Ochrona ta może być osiągnięta przez:
· zapobieganie przepływowi przez ciało człowieka prądu wynikającego z uszkodzenia, 

· ograniczenie do niegroźnej wartości prądu wynikającego z uszkodzenia, który może przepłynąć przez ciało, 

· ograniczenie do niegroźnej wartości czasu przepływu prądu wynikającego z uszko-dzenia, który może przepłynąć przez ciało.
Jako ochronę przed uszkodzeniem stosujemy SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie TN.
Wszystkie obwody odbiorcze należy zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi o czułości 30mA.

W pomieszczeniu technicznym nr 0.5A należy wykonać Główną Szynę Wyrównawczą GSW, do której należy podłączyć: obudowy metalowe tablic, metalowy rurarz ciepłowniczy wodociągowy i kanalizacyjny. 
 Od Główną Szynę Wyrównawczą GSW należy połączyć z uziomem
12. Ochrona przeciwprzepięciowa
Aby chronić występujące odbiorniki elektryczne przed uszkodzeniem prądami udarowymi montujemy w TG zestaw ochronników przepięciowych typu 1 zapewniających obniżenie spodziewanego napięcia udarowego poniżej 1,5kV. Tę wartość powinny wytrzymać wszystkie standardowe urządzenia elektryczne. 
Ponadto w TP montujemy zestaw ochronników przepięciowych typu 2 zapewniających obniżenie spodziewanego napięcia udarowego poniżej 1,5kV 
Wszystkie przewody teletechniczne przechodzące ze strefy „0” do strefy „1” należy zabezpieczyć ogranicznikami przepięć.
Realizując koncepcję strefowej ochrony odgromowej należy wszystkie linie elektryczne i teletechniczne wchodzące do budynku zabezpieczyć odpowiednimi ochronnikami zlokalizowanymi w skrzynkach lokalnych OP w miejscu wejścia przewodu do obiektu.
13. Ochrona odgromowa
Obiekt należy wyposażyć w instalację odgromową klasy IV wykonaną drutem FeZn  Φ8mm na wspornikach niskich mocowanych do blaszanego pokrycia dachu. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach ochronnych pod ociepleniem. Złącze pomiarowe należy zamontować na wysokości 1,4m od ziemi i połączyć z uziomem taśmą FeZn 30x4mm. Wszystkie konstrukcje metalowe na dachu należy połączyć co najmniej łącznikami elastycznymi np. z linki Cu lub Al lub sztywnymi z taśmy FeZn 30x4. Zestaw antenowy powinien znaleźć się w obszarze ochrony przez maszt odgromowy.
14. Wytyczne odbioru

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazać do odbioru robót następujące dokumenty:

· projekt powykonawczy

· protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

· protokół z pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych

· protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

· protokół z pomiarów instalacji odgromowej, w tym ciągłości połączeń konstrukcji metalowych pełniących funkcję zwodów poziomych.
· protokół z pomiarów natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych

· protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach części wspólnych
2. OBLICZENIA

2.1 Zestawienie mocy zainstalowanej 

	
	TABLICA GŁÓWNA       TB
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LP
	NAZWA           URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	MOC  ZAINST. [kW]
	MOC ZAINST. [kW]
	kz
	MOC SZCZYT. [kW]
	UWAGI
	PRĄD [A]
	PRZEKRÓJ [mm2]
	ZABEZ PIECZENIE

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Oświetlenie PARTER
	1
	kpl.
	1,10
	1,10
	0,80
	0,88
	1f
	3,8
	1,5
	B10

	2
	Gniazda 1f

PARTER
	46
	szt
	0,50
	23,00
	0,10
	2,30
	1f
	20,0
	2,5
	B16

	3
	Gniazda DATA

PARTER
	6
	szt
	0,50
	3,00
	0,80
	2,40
	1f
	5,2
	2,5
	B16

	4
	Gniazda sprzączki
	8
	szt
	0,50
	4,00
	0,10
	0,40
	1f
	1,7
	2,5
	B16

	5
	Szafa TT
	1
	szt
	1,00
	1,00
	0,80
	0,80
	1f
	3,4
	2,5
	B10

	6
	Lodówka
	1
	szt
	0,30
	0,30
	0,30
	0,09
	1f
	1,3
	2,5
	B16

	7
	Zmywarka           
	1
	szt
	2,00
	2,00
	0,50
	1,00
	1f
	4,3
	2,5
	B16

	8
	Kuchnia        elektryczna
	1
	szt
	10,00
	10,00
	0,30
	3,00
	3f
	16,2
	2,5
	C20

	9
	Gniazdo    Czajnik
	2
	szt
	2,00
	4,00
	0,70
	4,20
	1f
	8,7
	2,5
	B16

	10
	Pralka           
	1
	szt
	2,00
	2,00
	0,50
	1,00
	1f
	4,3
	2,5
	B16

	11
	Kurtyna      elektryczna
	1
	szt
	10,00
	10,00
	0,80
	8,00
	3f
	16,0
	2,5
	B20

	12
	Oświetlenie podszafkowe
	1
	szt
	0,50
	0,50
	0,30
	0,15
	1f
	0,6
	2,5
	B6

	13
	Tablica Piętra
	1
	kpl
	
	33,5
	0,22
	7,39
	3f
	20,4
	6
	gG25

	14
	Tablica Garażu
	1
	kpl
	
	5,00
	0,6
	3,00
	3f
	7,2
	6
	gG25

	15
	Tablica            Kotłowni
	1
	kpl
	2,50
	2,50
	0,42
	1,04
	3f
	4,5
	2,5
	gG16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TABLICA GŁÓWNA TG
	101,9
	0,35
	35,6
	3f
	57,1
	16
	gG63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	TABLICA PIĘTRA   TP
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LP
	NAZWA           URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	MOC  ZAINST. [kW]
	MOC ZAINST. [kW]
	kz
	MOC SZCZYT. [kW]
	UWAGI
	PRĄD [A]
	PRZE
KRÓJ [mm2]
	ZABEZPIECZE NIE

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Oświetlenie PIĘTRO
	1
	kpl
	0,72
	0,72
	0,80
	0,58
	1f
	2,5
	1,5
	B10

	2
	Oświetlenie PODDASZE
	1
	kpl
	0,53
	0,53
	0,80
	0,42
	1f
	1,8
	1,5
	B10

	3
	Gniazda 1f    PIĘTRO
	19
	szt
	0,50
	9,50
	0,10
	0,95
	1f
	8,3
	2,5
	B16

	4
	Gniazda 1f    PODDASZE
	14
	szt
	0,50
	7,00
	0,10
	0,70
	1f
	6,1
	2,5
	B16

	5
	Lodówka
	2
	szt
	0,30
	0,60
	0,30
	0,18
	1f
	2,6
	2,5
	B16

	6
	Kuchnia 

elektryczna
	2
	szt
	3,60
	7,20
	0,30
	2,16
	1f
	15,6
	2,5
	B16

	7
	Gniazdo      Czajnik
	2
	szt
	2,00
	4,00
	0,50
	2,00
	1f
	8,7
	2,5
	B16

	8
	Gniazdo 

sprzątaczki
	8
	szt
	0,50
	4,00
	0,10
	0,40
	1f
	1,7
	2,5
	B16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TABLICA PIĘTRA  TP
	33,5
	0,22
	7,39
	3f
	20,4
	6
	gG25


	
	TABLICA KOTŁOWNI  TK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LP
	NAZWA           URZĄDZENIA
	ILOŚĆ
	MOC  ZAINST. [kW]
	MOC ZAINST. [kW]
	kz
	MOC SZCZYT. [kW]
	UWAGI
	PRĄD [A]
	PRZE
KRÓJ [mm2]
	ZABEZPIECZE NIE

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Oświetlenie 
	1
	kpl.
	0,10
	0,10
	0,80
	0,08
	1f
	0,3
	1,5
	B10

	2
	Gniazda 1f    
	2
	szt
	0,50
	1,00
	0,20
	0,20
	1f
	4,3
	2,5
	B16

	3
	Kocioł
	1
	szt
	1,00
	1,00
	0,40
	0,40
	1f
	1,7
	2,5
	B16

	4
	Pompa
	2
	szt
	0,20
	0,40
	0,90
	0,36
	1f
	1,6
	1,5
	B16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TABLICA KOTŁOWNI  TK
	2,50
	0,42
	1,04
	3f
	4,5
	2,5
	gG16


2.2 Dobór przewodów i kabli
2.2.1 Dobór linii zasilających

2.2.1.1 Sprawdzenie doboru linii WLZ do TL
2.2.1.1.1 ASXS 4x16mm2   ze względu na obciążenie długotrwałe  

                         (przewód układany w powietrzu - klasa C).

Ps = 35,6kW    

Is   = 57,1A  <  IZ = 76A
2.2.1.1.2 ASXS 4x16mm2   ze względu na dobór zabezpieczeń

                         (w TL jest zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy o charakterystyce Gg


                IB= 63A) 

Is  ≤  IB  ≤  Iz   

Iz  ≥  I2 / 1,45  
 I2 = 1,6 x IB   

Is  = 57,1A  

Iz  = 76A

IB  = 63A

I2  = 1,6 x 63A = 100,8A

57,1A   ≤  63A  ≤  76A

100,8A   ≤  1,45 x 76 =  110,2A

s2 * k2 ≥ I2 * t

I2 * t = 9 000 A2*s - całka Joule’a dla bezpiecznika mocy o charakterystyce gG IB  = 63A 

k = 87  -  dla przewodu Al w izolacji PE
s = 16mm2
162 * 872  ≥ 9 000

1 937,6  * 103   ≥  9 *103
2.2.1.2  Sprawdzenie doboru linii WLZ do TG
2.2.1.2.1      5x N2XH 1x16mm2   ze względu na obciążenie długotrwałe  

               
          
      (przewód układany w rurze ochronnej - klasa A).

Ps = 35,6kW    

Is   = 57,1A  <  IZ = 73A
2.2.1.2.2     5x N2XH 1x16mm2    ze względu na dobór zabezpieczeń

                                  (w TL jest zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy o charakterystyce gG



                    IB= 63A) 

Is  ≤  IB  ≤  Iz   

Iz  ≥  I2 / 1,45  
 I2 = 1,6 x IB   

Is  = 57,1A  

Iz  = 73A

IB  = 63A

I2  = 1,6 x 63A = 100,8A

57,1A   ≤  63A  ≤  73A

100,8A   ≤  1,45 x 73 =  105,8A

s2 * k2 ≥ I2 * t

I2 * t = 9 000 A2*s - całka Joule’a dla bezpiecznika mocy o charakterystyce gG IB  = 63A 

k = 135  -  dla przewodu Cu w izolacji PE
s = 16mm2
162 * 1352  ≥ 9 000

4 665,6  * 103   ≥  9 *103
2.2.1.2.3     Sprawdzenie doboru linii wlz ze względu na spadek napięcia

ΔU%dop = 0,5%

ΔU% = 100*∑(P*l) / (γ*U2 *s)          dla obwodu 3-fazowego

ΔU% = 100*∑(P*l) / (57*4002*16) =  0,48%

2.2.1.3  Sprawdzenie doboru linii WLZ do TP
2.2.1.3.1      5x N2XH 1x6mm2   ze względu na obciążenie długotrwałe  

               
                   (przewód układany w rurze ochronnej - klasa A).
Ps = 7,4kW    

Is   = 20,4A  <  IZ = 40A  
2.2.1.3.2    5x N2XH 1x6mm2    ze względu na dobór zabezpieczeń

                                 (w TG jest zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy o charakterystyce gG



                    IB= 25A) 

Is  ≤  IB  ≤  Iz   

Iz  ≥  I2 / 1,45  
 I2 = 1,6 x IB   

Is  = 20,4A  

Iz  = 40A

IB  = 25A

I2  = 1,6 x 25A = 40,0A

20,4A   ≤  25A  ≤  40A

40,0A   ≤  1,45 x 40 =  58A              
s2 * k2 ≥ I2 * t

I2 * t = 1 210 A2*s - całka Joule’a dla bezpiecznika mocy o charakterystyce gG IB  = 25A 

k = 135  -  dla przewodu Cu w izolacji PE
s = 6mm2
62 * 1352  ≥ 1 210
656,1  * 103   ≥  1,2 *103
2.2.1.3.3     Sprawdzenie doboru linii wlz ze względu na spadek napięcia

ΔU%dop = 1,0%

ΔU% = 100*∑(P*l) / (γ*U2 *s)          dla obwodu 3-fazowego

ΔU% = 100*∑(P*l) / (57*4002*16) + 100*∑(P*l) / (57*4002*6) =  0,67%
Przewody są dobrane prawidłowo.

ZAŁĄCZNIKI

3.1 Oświadczenia

3.2 Uprawnienia

Kraków , 20.05.2021
KLAUZULA 
O

KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI

dotyczy : projektu technicznego pt. „REMONT BUDYNKU BYŁEJ STRAŻNICY STRAŻY GRANICZNEJ Z POMIESZCZENIAMI ZAADAPTOWANYMI NA IZBY KRÓTKOTRWAŁEGO PRZETRZYMYWANIA W USTRZYKACH DOLNYCH” zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Fabrycznej 22 na działce nr 1893 USTRZYKI DOLNE , woj. podkarpackie
Oświadczam , że :

· Dokumentacja projektowa objęta spisem zawartym w Opisie Technicznym jest kompletna w części elektrycznej, a przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji.

· Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia spełniają wymagania Polskich Norm i przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz wymagań jakościowych.

· Dokumentacja spełnia wymagania użytkowe.

· Rozwiązania techniczne zawarte w projekcie są zgodne z dokonanymi uzgodnieniami dokonanymi z Inwestorem i innymi branżami.

· Dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania prac montażowych. 

· Dokumentację projektową opracowano w czterech oryginalnych egzemplarzach.

	
	mgr inż. Zdzisław Chudy

upr proj. NB 231/96 z dn.14.10.1996

Małopolska Okręgowa Izba                                  Inżynierów Budownictwa

Nr ewid. MAP/IE/6375/02



	
	


Kraków , 20.05.2020
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy : projektu technicznego pt. „REMONT BUDYNKU BYŁEJ STRAŻNICY STRAŻY GRANICZNEJ Z POMIESZCZENIAMI ZAADAPTOWANYMI NA IZBY KRÓTKOTRWAŁEGO PRZETRZYMYWANIA W USTRZYKACH DOLNYCH” zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Fabrycznej 22 na działce nr 1893 USTRZYKI DOLNE , woj. podkarpackie

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 =PRAWO BUDOWLANE= (DU nr106 poz.1126) z późniejszymi zmianami 

oświadczam , że :

projekt techniczny pt. „REMONT BUDYNKU BYŁEJ STRAŻNICY STRAŻY GRA-NICZNEJ Z POMIESZCZENIAMI ZAADAPTOWANYMI NA IZBY KRÓTKOTRWA-ŁEGO PRZETRZYMYWANIA W USTRZYKACH DOLNYCH” zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych, przy ul. Fabrycznej 22 na działce nr 1893 USTRZYKI DOLNE , woj. podkarpackie, którego Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
	
	mgr inż. Zdzisław Chudy

upr proj. NB 231/96 

Małopolska Okręgowa Izba               Inżynierów Budownictwa

Nr ewid. MAP/IE/6375/02
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NB.Upr.231/36 Krakow, dnia 14 pazdziernika 1996 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.l pkt 5 us-
tawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414) oraz art.104 k.p.a. 1 §3 ust.l Rozporzadzenla Ministra Gos-
podarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8 z 31 stycznia 1995r., poz.38), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Zzdzistawa Chudy, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymaga-
ne wyksztalcenie - oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna

udzielanmn

Panu ZDZISEAWOWI CHUDY - mgr inz. elektrykowi,
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1957 r. w Krakowie -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi
- W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych.i'elektroenergetycznyCh
- bez ograniczen.

0d decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania
do Gildownego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Warszawa, ul. Kru-
cza 38/42 za posrednlctwem“WOJewody Krakowskiego w terminie 14
dni.od daty otrzymanla~nkn1ejszej deCYZ]l.”M,W
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Otrzymuja: \ .
1 x mgr inz. Zdzislaw Chudy
zam.: ul. Dietla 83/17, 31-050 Krakow
1 X Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawa, ul. Krucza 38/42
1 x a/a
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Zaświadczenie


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:


Pan Zdzisław Chudy o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6375/02


adres zamieszkania  ul. Dietla 83/17, 31-050 Kraków


jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane


ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.


o numerze weryfikacyjnym:


Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)


*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.


MAP-IGH-5BJ-7TY *


Podpis jest prawidłowy
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