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Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 
robotach ziemnych
wg. projektu remontu
Wykonanie oznakowania tymczasowego
wg. projektu czasowej organizacji ruchu

Rozebranie obrzeża bet. 8 x 30 cm z ułożeniem 
w stosy

Ilość:
7+903 - 7+936: Lo=33m; L=33mx2+3m=63m
7+940,5 - 7+953: Lo= 12,5m; L=12,5mx2+3=28m
7+957 - 7+974: Lo= 17m; L=17mx2+3=37m
7+979 - 7+991: Lo= 12m; L=12mx2+3=27m
7+995,5 - 8+026: Lo=30,5m; L=30,5mx2+3=64m
Razem: Lo=105m; L=219m
Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt bet. 
50x50x7cm

Ilość:
7+903 - 7+936: Lo=33m; P1=33mx1,5m=49,5m2
7+940,5 - 7+953: Lo= 12,5m; 
P2=12,5mx1,5m=18,75m2
7+957 - 7+974: Lo= 17m; P3=17mx1,5m=25,5m2
7+979 - 7+991: Lo= 12m; P4=12mx1,5m=18m2
7+995,5 - 8+026: Lo=30,5m; 
P5=30,5mx1,5m=45,75m2
Razem: Lo=105m; P=P1+P2+...P5=157,5m2

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- 
bitumicznej ręcznie, odrzucenie materiału na 
pobocze z ułożeniem w stosy; dla 3cm

Ilość: 7+890 - 7+910: L=20m; P= 
20m*5m=100m2
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2.1.2
KNR 2-31
0815/02

m2 157,5

2.2.1

KNR 2-31
0803/01

m2 100

Przedmiar Robót

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 2293R (działki o nr ewid. 750; 708/1; 726) od km 
7+890 do 8+026 w miejscowości Ropienka



Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- 
bitumicznej ręcznie, odrzucenie materiału na 
pobocze z ułożeniem w stosy; dodatek za każdy 
dalszy cm= dodatkowe 6cm (razem 9cm)
Ilość: jak w pozycji 2.2.1

Burzenie konstrukcji żelbetowych przy użyciu 
młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, 
grubości 20-30 cm wraz z pryzmowaniem gruzu

Ilość: ok. 30m3
Rozebranie barier stalowych pojedynczych

Ilość: 24m

Odwiezienie z rozbiórki obrzeży, płytek i gruzu/ 
utylizacja

Ilość:
-Obrzeża (1m = 50 kg): 219mx50kg=10,95t
-Nawierzchnia chodnika: (50x50= 40kg; 
1m2=0,16t): 157,5m2x0,16t=25,2t
-Nawierzchnia drogi: (1m2/1cm= 23kg): 
20mx5mx23kgx8cm=18,40t
-Gruz przepustu: (1m3=2t): 30m3x2t=60t
Razem:114,55t

Roboty ziemne w gruncie kat. IV wykonane 
koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3 z 
transportem urobku i utylizacją  
Ilość:
V= 157,5m2x0,33m=51,98m3

Roboty ziemne w gruncie kat. IV wykonane 
koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3  z 
transportem urobku i utylizacją
Ilość:
V= 20mx(5+2x0,75)x0,63m=81,9m3

Roboty ziemne w gruncie kat. IV wykonane 
koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3  z 
transportem urobku
Ilość:
Przyjęto 120m3
Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody

Grodze ziemne o wysokości do 1,5m, stopy 
skarp umocnione płotkiem z faszyny leśnej 
liściastej i narzutem kamiennym - na czas 

3.2.3
KNR 2-01 
0419/03 m3 72

2.3.2
KNR 2-31 
0818/06
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3. Roboty ziemne

3.2 Droga

3.2.1
KNR 2-01
0202/06

m3 81,9

2.4 Wywóz gruzu

2.4.1
KNR 2-31
1509/06
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3.2 Przepust

3.2.1
KNR 2-01
0202/06

m3 120

3.2.2
KNNR 10 
1903/01

mg 100

3.1 Chodnik

3.1.1
KNR 2-01
0202/06

m3 51,98

m2 100

2.3 Przepust w km 7+900

2.3.1
KNR 4-04
0604/02 m3 30

2.2.2
KNR 2-31
0803/02



Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z 
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie 
kategorii IV - zasypanie wykopu

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Ilość: jak w pozycji 2.1.2
Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki 
żwirowo- piaskowej z profilowaniem i 
zagęszczeniem. grubości warstwy 10cm  
Ilość: jak w pozycji 2.1.2
Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 31,5-
63mm zagęszczonej mechanicznie walcem 
statycznym samojezdnym 10t grubości warstwy 
8cm
Ilość: jak w pozycji 2.1.2
Wykonanie podbudowy z tłucznia sort. 31,5-
63mm.
Dodatek za każdy dalszy centymetr 2cm (łącznie 
8cm+2cm=10cm)
Ilość: jak w pozycji 2.1.2

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
P= 20mx(5+2x0,75m)=130m2
Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki 
żwirowo- piaskowej z profilowaniem i 
zagęszczeniem. grubości warstwy 10cm  
Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1
Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki 
żwirowo- piaskowej.
Dodatek za każdy dalszy centymetr. Grubości = 
13cm (razem 23cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1
Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia 
sort. 31,5-63mm zagęszczonej mechanicznie 
walcem statycznym samojezdnym 10t grubości 
warstwy 15cm (Finalnie 15+10=25cm)

Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1
Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia 
sort. 31,5-63mm. Dodatek za każdy dalszy 
centymetr 10cm (łącznie 25cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1
Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia 
sort. 4-31,5mm zagęszczonej mechanicznie 
walcem statycznym samojezdnym 10t grubości 
warstwy 8cm (Finalnie 8+7=15cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1

3.2.4

KNR 2-01 
0311/03

m3 120

4.1.2.6
KNR 2-31
0114/07

m2 130

4.1.2.5
KNR 2-31
0114/06

m2 130

4.1.2.4
KNR 2-31
0114/05

m2 130

KNR 2-31
0114/08

m2 157,5

4.1.2.3
KNR 2-31
0114/08

m2 130

4.1.2.2
KNR 2-31
0104/07

m2 130

4. Roboty budowlane
4.1 Podbudowy

4.1.1.1
KNR 2-31
0103/02

m2 157,5

4.1.1 Chodnik

4.1.1.3
KNR 2-31
0114/07

m2 157,5

4.1.1.2
KNR 2-31
0104/07

m2 157,5

4.1.2 Droga

4.1.2.1
KNR 2-31
0103/02

m2 130

4.1.1.4



Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia 
sort. 4-31,5mm. Dodatek za każdy dalszy 
centymetr 7cm (łącznie 15cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.2.1
Oczyszczenie i kropienie bitumem nawierzchni

Ilość: jak w pozycji 4.2.2.1

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm oraz 
ławie betonowej z oporem
Ilość: jak w pozycji 2.1.1

Wykonanie nawierzchni chodników szer. 1,50m 
z płytek chodnikowych 50x50 płukanych na 
podsypce cem. piaskowej grubości 3cm po 
zagęszczeniu z wypełnieniem spoin piaskiem.

Ilość: jak w pozycji 2.1.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwą 
wiążącą  asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 
cm

Ilość: jak w pozycji 2.2.1 + 0,65m x 6,4m x 2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych grysowo – żwirowych, Dodatek za 
każdy dalszy cm: 1cm (łącznie 5cm)
Ilość: jak w pozycji 4.2.2.1
Oczyszczenie i kropienie bitumem nawierzchni
Ilość: jak w pozycji 4.2.2.1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwą 
ścieralna  asfaltową o grubości po zagęszczeniu 
3 cm

Ilość: jak w pozycji 4.2.2.1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno -
bitumicznych grysowo – żwirowych, Dodatek za 
każdy dalszy cm: 1cm (łącznie 4cm)
Ilość: jak w pozycji 4.2.2.1
Dosypanie poboczy w-wą grubości 9 cm po 
zagęszczeniu z tłucznia sort. 4-31,5mm
Ilość: P=20mx0,75x2-(0,75*6,4*2)=20,4m2

4.4.1.1 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 15cm - ława betonowa 
C16/20

m2 31,68

4.4.1.2 KNR 2-33 
0401/01

Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących 
bez wsporników

m2 75

4.4.1.3 KNR 2-33 
0207/06/14

Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o 
średnicy od 10 do 14mm

t 1,96

4.4 Przepust
4.4.1 Przyczółki

4.1.2.8
KNR 2-31 
1004/07 m2 108,32

4.2.2.3 KNR 2-31 
1004/07

m2 108,32

4.2 Elementy krawędziowe

4.2.1
KNR 2-31
0407/05

m2 219

4.1.2.7
KNR 2-31
0114/08

m2 130

4.3 Nawierzchnie
4.3.1 Chodnik

m2 108,32

4.3.1.1
KNR 2-31
0303/06

m2 157,5

4.3.2 Droga

4.2.2.1
KNR 2-31 
0311/01 m2 108,32

4.2.2.5
KNR 2-31 
0311/06 m2 108,32

4.2.2.6
KNR 2-31 
0311/06 m2 20,4

4.2.2.2
KNR 2-31 
0311/02 m2 108,32

4.2.2.4
KNR 2-31 
0311/05



4.4.1.4 KNR 2-33 
0208/01/14

Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm 
fundamentów podpór

t 1,96

4.4.1.5 KNR 2-33 
0210/02

Betonowanie przy użyciu pompy na 
samochodzie

m3 26,54

4.4.2.1 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 40cm - ława betonowa 
C 16/20

m2 24,82

4.4.2.2 KNR 2-33 
0604/07

Części przelotowe prefabrykowanych 
przepustów drogowych skrzynkowych o 
przekroju zamkniętym o wymiarach 2,0x2,0m o 
1 otworze

m 8

4.4.2.3 KNR 2-33 
0210/02

warstwa spadkowa z betonu C 20/25 gr. 16cm
m3 2,8

4.4.2.4 KNR 2-33 
0210/02

Beton ochronny z betonu C 20/25 gr. 5cm
m3 0,89

4.4.2.5 KNR 2-33 
0401/01

Deskowanie tradycyjne płyt ustrojów niosących 
bez wsporników

m2 3,07

4.4.3.1 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 15cm - podbudowa 
pod ściek

m2 7,4

4.4.3.2 KNR 2-31 
0606/04

Ścieki- korytko prefabrykowane trójkątne 
50x50x18/20

m 14,8

4.4.4.1 KNR 2-33 
0714/02

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne wykonywane na gorąco z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 70

4.4.4.2 KNR 2-33 
0714/06

Izolacje poziome przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne wykonywane na gorąco z lepiku 
asfaltowego -

m2 70

4.4.5.1 KNR 2-33 
0702/01

Montaż odcinków prostych poręczy mostowych
mb 24

4.4.6.1 KNR 2-11 
0401/11

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu 
z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia 
ciężkiego lub średniego - umocnienie dna 
potoku

m3 6

4.4.6 Roboty wykończeniowe

4.4.2 Elementy przelotowe

4.4.3 Odwodnienie

4.4.4 Izolacje

4.4.5 Elementy bezpieczeństwa ruchu




