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Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 

robotach ziemnych
wg. planu zagospodarowania

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- 

bitumicznej ręcznie, odrzucenie materiału na 

pobocze z ułożeniem w stosy; dla 3cm

Ilość: wg. planu zagospodarowania

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- 

bitumicznej ręcznie, odrzucenie materiału na 

pobocze z ułożeniem w stosy; dodatek za każdy 

dalszy cm= dodatkowe 6cm (razem 9cm)

Ilość: jak w pozycji 2.1

Rozebranie korytek ściekowych- korytka do 

odzysku- transport do 15km

Ilość: 54m

Rozebranie przepustów rurowych, rury 

betonowe Fi 5̇0 ̇cm

Ilość: 18,5m

Rozebranie zjazdu o nawierzchni gruntowej z 

odwozem i utylizacją urobku

Ilość: Przyjęto 20m2

Odwiezienie z rozbiórki gruzu/ utylizacja

Ilość:

-Destrukt: (1m2/1cm= 23kg): 

226m2x23kgx9cm=46,78t

-Rury przepustu: (1m = 240kg): 54m x 240kg= 

12,96t

3. Roboty ziemne

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R (działka o nr ewid. 260/4)

od km 10+140 do 10+194 w miejscowości Łodyna
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2. Roboty rozbiórkowe
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Opis robót i przedmiar

1. Roboty przygotowawcze

Ilość

KNR 2-31

0803/01
m2 226
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KNR 2-31 
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KNR 2-31

1509/06

+ 1511/01

t 59,74
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KNR 2-31

816/03
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3.1 Zatoka postojowa + zjazd

2.5 Kal. Własna m2 20



Roboty ziemne w gruncie kat. IV wykonane 

koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,6m3  z 

transportem urobku i utylizacją
Ilość: 226m2x0,63m=142,38m3

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Ilość: jak w pozycji 2.1

Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki 

żwirowo- piaskowej z profilowaniem i 

zagęszczeniem. grubości warstwy 10cm  

Ilość: jak w pozycji 2.1

Wykonanie warstwy odsączającej z mieszanki 

żwirowo- piaskowej.

Dodatek za każdy dalszy centymetr. Grubości = 

13cm (razem 23cm)

Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia 

sort. 31,5-63mm zagęszczonej mechanicznie 

walcem statycznym samojezdnym 10t grubości 

warstwy 15cm (Finalnie 15+10=25cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia 

sort. 31,5-63mm. Dodatek za każdy dalszy 

centymetr 10cm (łącznie 25cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia 

sort. 4-31,5mm zagęszczonej mechanicznie 

walcem statycznym samojezdnym 10t grubości 

warstwy 8cm (Finalnie 8+7=15cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia 

sort. 4-31,5mm. Dodatek za każdy dalszy 

centymetr 7cm (łącznie 15cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Oczyszczenie i kropienie bitumem nawierzchni

Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwą 

wiążącą  asfaltową o grubości po zagęszczeniu 

4 cm

Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych grysowo – żwirowych, Dodatek za 

każdy dalszy cm: 1cm (łącznie 5cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

4.1.9

KNR 2-31 

0311/01 m2 226
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4.1 Zatoka + zjazd
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4. Roboty budowlane
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Oczyszczenie i kropienie bitumem nawierzchni
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwą 

ścieralna  asfaltową o grubości po zagęszczeniu 

3 cm

Ilość: jak w pozycji 4.1.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno -

bitumicznych grysowo – żwirowych, Dodatek za 

każdy dalszy cm: 1cm (łącznie 4cm)
Ilość: jak w pozycji 4.1.1

4.1.13
KNR 2-31 

606/3 Ścieki z elementów betonowych 50x50
m 60

4.2.1 KNR 2-31

0605-01

Ława fundamentowa żwirowa gr. 20cm
m3 5,4

4.2.2 KNNR 

4/1307/8

Kanały z rur polietylenowych fi 500mm wraz ze 

ścianami czołowymi prefabrykowanymi m 54

4.2.3 kal. własna Wykonanie studni rewizyjnej fi 80cm z pokrywą 

żeliwną i pierścieniem obciążającym szt. 1

m2 226

4.1.13

KNR 2-31 

0311/06 m2 226

4.1.12

KNR 2-31 

0311/05

4.1.11
KNR 2-31 
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4.2 Przepust


