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1. Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania 

 1.1  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz 

budynku  Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Ustrzykach 

Dolnych. 

 

 1.2   Podstawa opracowania 

- Zlecenie inwestora 

- Polskie Normy Budowlane 

- Pomiary przeprowadzone na miejscu 

- Archiwalne projekty arch. - bud. budynku 

 

 1.3  Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy windy o 

szybie stalowym samonośnym, umiejscowionym wewnątrz budynku. 
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2. Opis ogólny 

Opracowanie dotyczy budowy szybu windy, przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych, zlokalizowanego  wewnątrz budynku.  Szyb zaprojektowano dla 

potrzeb dźwigu hydraulicznego EcoVimec typ E10 HL o udźwigu 400kg.  Kabina windy 

umożliwia przewóz osób niepełnosprawnych  na wszystkie kondygnacje budynku. 

Najniższy przystanek przypada na poziomie parteru,  

a najwyższy na  trzecim piętrze.  

 

 



 

3. Parametry  windy 

Ilośc przystanków – 4, 

Udźwig max. - 400 kg, 

Konstrukcja szybu – aluminiowa, samonośna, 

Oznaczenie windy – EcoVimec typ E10 HL. 

Uwaga: 

W przypadku wyboru innego dźwigu, dostawca zobowiązany jest przeprojektować 

podstawowe elementy szybu dostosowując je do swoich urządzeń. 

 

4. Charakterystyka pożarowa  

 4.1  Lokalizacja windy 

Windę zlokalizowano w środkowej części budynku,  w pobliżu korytarza na wszystkich 

kondygnacjach. Ze względu na zastosowaną konstrukcje szybu windowego, 

pomieszczenia przez które przechodzi szyb zostały oddzielone, od pozostałych części 

budynku, drzwiami o odporności ogniowej EI 60. Ściany istniejące tych pomieszczeń 

zostały wykonane  jako murowane z gazobetonu i cegieł ceramicznych . 

 

 4.2  Odporność ogniowa elementów windy 

Elementy windy spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. 

 

 4.3  Ewakuacja 

Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się na  I, II i III pietrze   odbywa się 

korytarzami, a następnie dwoma  wewnętrznymi klatkami schodowymi do poziomu parteru   

i poprzez korytarz na zewnątrz budynku. 

 

 

5. Elementy konstrukcyjne 

 5.1  Fundament 

Projektuje się belki żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu 

C20/25, zbrojone stalą A-III(34GS), a także A-0. Belki oznaczone jako Bw-1 oparte 

zostaną na istniejących ściana fundamentowych w uprzednio wykutych gniazdach. 

Wysokość belek– 30 cm.  

Pod belkami należy ułożyć warstwę chudego betonu gr. 10cm.  

Szczegóły zbrojenia belek fundamentowych wg rysunków konstrukcyjnych. 



W czasie wykonywania wykopów fundamentowych należy przewidzieć środki 

zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, 

zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.  W przypadku 

uplastycznienia się podłoża warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać  

i zastąpić warstwą chudego betonu.   

Do zasypywania wykopów należy stosować grunt, który nie powinien zawierać 

odpadków materiałów  budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych. 

 

 5.2  Płyta podszybia 

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro na placu budowy z betonu 

C20/25, zbrojoną stalą A-III(34GS).  Grubość płyty – 15cm. 

Płyta zostanie oparta na ścianach betonowych, umiejscowionych na belkach 

fundamentowych. 

 

 5.3  Szyb windowy 

Szyb  windowy typowy samonośny, wykonany z profili aluminiowych. Konstrukcja 

szybu oparta zostanie na płycie podszybia, mocowania pionowe szybu do ściany 

istniejącej i stropu według projektu typowego dostarczonego przez wykonawcę.  

 

 5.4  Otwory w stropach istniejących 

 5.4.1   Konstrukcja stropów istniejących 

Stropy istniejące wykonane zostały z płyt kanałowych gr. 24cm i szerokości 1.2 m 

oraz 1.5m. Podporami dla płyt są ściany wewnętrzne, poprzeczne.  

 

 5.4.2  Belki podporowe 

Projektuje się wykonanie rusztu z belek stalowych stanowiących podporę dla 

wyciętych płyt stropowych. Belki HEB 180 oparte zostaną na istniejących ścianach 

poprzecznych. 

Prace przygotowawcze związane z montażem belek: 

- Przed przystąpieniem do robót skontrolować stan techniczny w miejscu 

przewidywanego oparcia elementów stalowych. 

- Tymczasowo podeprzeć stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego 

oparcia. 

         -  Wytrasować miejsce montażu belek. 

 



Prace montażowe : 

W miejscu oparcia elementów stalowych wykuć gniazda i wykonać poduszki 

betonowe grubości co najmniej 10cm i szerokość 20cm, zaleca się wykonanie w/w 

poduszek przy użyciu betonu C16/20. W poduszkach osadzić płyty podporowe, 

wypoziomować na jednej wysokości.  

Odkuć tynk z płyty stropowej wzdłuż projektowanego przebiegu belek stalowych.  

 Belkę można umieścić na podporach  po związaniu betonu- około 7dni. Za pomocą 

klinów umieszczonych na długości belek, wbijanych między nowoprojektowane elementy 

stalowe a płytę stropową, należy wstępnie obciążyć wykonywane belki. Przestrzeń nad 

dwuteownikiem nadmurować, starannie wypełniając spoinę zaprawą. Zaleca się 

stosowanie zaprawy cementowej montażowej szybkosprawnej ( np. Ceresit CX15), którą 

można obciążać już po upływie 24 godzin, natomiast w wypadku zastosowania tradycyjnej 

zaprawy cementowej otwór można przebić dopiero po upływie 3 tygodni. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić wymiary na budowie.  

Po osiągnięciu przez użyte zaprawy montażowe wymaganej nośności można 

wykonać projektowany otwór w stropie. Dopuszcza się ewentualne stosowanie pił, wiertnic 

i wiertarek natomiast wykluczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju młotów udarowych. 

 

 5.4.3  Wykonanie otworów w stropach 

Po wykonaniu belek podporowych i osiągnięciu przez zaprawy pełnych nośności, 

można przystąpić do wykonania otworów. Zaleca się wykonywać otwory,  zaczynając od 

najwyżej położonego stropu. 

Po usunięciu warstw podłogowych należy wytyczyć krawędzie otworu. Rozbiórkę 

płyt stropowych należy rozpocząć od podpory i przesuwać się w kierunku podpory 

projektowanej ( belki stalowe). Demontaż płyt stropowych należy wykonywać odcinkami 

nie dłuższymi niż 30cm.  

Po wycięciu otworu w stropie, krawędzie płyt należy wyrównać zaprawą cementową, 

tak aby otwór uzyskał projektowane wymiary. 

Wszystkie wymiary zawarte w części rysunkowej sprawdzić na budowie. 

 

 5.5  Uwagi końcowe 

Elementy stalowe przed zamontowaniem zabezpieczyć anykorozyjnie, natomiast po 

zamontowaniu pomalować farbą pęczniejąca, zapewniającą nośność ogniową R60, 

według zaleceń producenta. 



Po zamontowaniu szybu windowego uzupełnić warstwy podłogowe w obrębie 

otworów w stropach międzykondygnacyjnych. 

 

 5.6  Ściany wewnętrzne 

Projektuje się zamurowanie otworów w ścianach wewnętrznych na poziomie parteru. 

Otwory zamurować bloczkami betonu komórkowego gr. 24cm odmiany „600”. 

 

 5.7  Kominy i przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne  pozostają bez zmian. 

 

6. Izolacje 

 6.1  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

 6.1.1  Izolacja  fundamentów 

 Izolacje należy wykonać z mas bitumicznych lub zastosować domieszki 

uszczelniające do betonu. 

 

 6.1.2  Izolacja pozioma podłogi na gruncie 

Papa termozgrzewalna. 

 

7. Stolarka 

 7.1  Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z szybem windowym – EI 60. 

 

8. Prace wykończeniowe wewnętrzne 

 8.1  Podłogi i posadzki 

Podłogi i posadzki zachować istniejące. 

 

 8.2  Tynki i okładziny wewnętrzne 

Tynki c- w.  

 

9. Wyposażenie w instalacje, wg opracowań branżowych. 

 


