
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana Lutowiska w km. 4+100 - 7+562

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, 
ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor Powiat Bieszczadzki

Koszty zakupu
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Remont drogi powiatowej nr 2304R Polana Lutowiska w km. 4+100 - 7+562

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 3,46

2 KNR AT-03
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej 
o grubości do 4cm - średnio 3cm

m2 1.814,00

3 KNR 2-01
0109/05

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości

ha 2,19

4 KNR 2-31
1404/02

Oczyszczanie z namułu przepustów - przepusty pod koroną drogi

śr. 100cm  8m  zamulenie 50%  km. 4+220    8 m 8,00

śr. 60cm 8m zamulenie 30% km. 4+890    8 m 8,00

śr. 60cm 8m zamulenie 90% km. 5+405    8 m 8,00

śr. 100cm 8m zamulenie 20% km. 5+205    8 m 8,00

śr. 80cm 8m zamulenie 80% km. 6+450    8 m 8,00

śr. 80cm 8m zamulenie 80% km. 6+965    8 m 8,00

śr. 60cm 8m zamulenie 50% km. 7+160    8 m 8,00

razem m 56,00

5 KNR 2-25
0408/05

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 (km. 4+570)

10*3 m2 30,000

razem m2 30,000

6 KNR 2-31
0816/04

Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych

m3 8,00

7 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - km. 5+070 i km. 7+160

8+8 m 16,00

razem m 16,00

8 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100cm - km. 6+205

m 8,00

9 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm - km. 6+965

m 8,00

2. ROBOTY ZIEMNE

10 KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3  do utylizacji przez Wykonawcę - oczyszczenie rowów przydrożnych

rów lewy 4100-4560    460*0,8 m3 368,00

rów lewy 4595-4935    340*0,8 m3 272,00

rów lewy 5045-5255    210*0,8 m3 168,00

rów prawy 5270-5590    320*0,8 m3 256,00

rów lewy 6145-6690    545*0,8 m3 436,00

rów lewy 6965-7280    315*0,8 m3 252,00

razem m3 1.752,00

11 KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3  do utylizacji przez Wykonawcę - przepusty pod kosze kamienne

m3 152,00

3. ODWODNIENIE

12 KNR 2-33
0601/01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60cm - rury
pe pod koroną drogi ścięte na końcach km. 5+070 i km. 7+160 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

10+10 m 20,00

razem m 20,00

13 KNR 2-33
0602/04

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych o średnicy 2x200cm 
(km. 4+590) i 5+270, 5+930 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

2+2+2 m 6,000

razem m 6,000

14 KNR 2-33
0601/02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm -  
rury pe pod koroną drogi ścięte na końcach km. 6+965 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 10,00

15 KNR 2-33
0601/03

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm -  
rury pe pod koroną drogi ścięte na końcach km. 6+205 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 10,00

16 KNR 2-33
0601/01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 50cm - rury
HDPE ścięte na końcach (zjazdy)

2*6 m 12,00

razem m 12,00
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17 KNR 2-11
0413/01

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m - umocnienie brzegu i scianek 
przepustów

km. 4+590    24 m3 24,00

km. 5+070    8 m3 8,00

km. 5+405    16 m3 16,00

km. 5+930    32 m3 32,00

km. 6+205    16 m3 16,00

km. 6+680    16 m3 16,00

km. 6+965    12 m3 12,00

km. 7+160    12 m3 12,00

km. 7+310    16 m3 16,00

razem m3 152,00

18 KNR 2-11
0401/11

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub 
średniego - przy przepustach

m3 80,000

19 KNR 2-11
0411/02

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" duża o wymiarach elementów 123x82x25cm - przy
przepustach

m2 150,00

4. PODBUDOWY

20 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

m2 15.692,00

21 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm

droga    15692,7*0,05 m3 784,64

skrzyżowanie 4+555    100*0,3 m3 30,00

razem m3 814,64

22 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -droga

4100-4170    70*5,1 m2 357,00

4240-4310    70*5,1 m2 357,00

4410-4430    20*5,1 m2 102,00

4450-4554    104*5,1 m2 530,40

4910-5020    110*5,1 m2 561,00

5080-5450    370*5,1 m2 1.887,00

5850-6175    325*5,1 m2 1.657,50

6235-6620    385*5,1 m2 1.963,50

6650-6677    27*5,1 m2 137,70

6777-7283    506*5,1 m2 2.580,60

7436-7562    126*5,1 m2 642,60

razem m2 10.776,30

23 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

(3662-585)*5,1 m2 15.692,700

razem m2 15.692,700

24 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm -zjazdy

m2 120,00

25 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie - zjazdy

m2 120,00

26 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - zjazdy

m2 120,00

27 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 
10cm) - zjazdy

m2 120,00

28 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12cm - pobocza

3462*2*0,75 m2 5.193,00

razem m2 5.193,00

29 KNR 2-31
1001/01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 - 
pobocza

m2 5.193,00

30 KNR 2-31
1001/02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 
2-8-pobocza

m2 5.193,00

31 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem
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m2 1.813,50

32 KNR 2-31
0108/01

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

1813,5*0,03*2,45 t 133,29

razem t 133,29

33 KNR AT-04
0104/01

Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin o szerokości 5m - ułożenie 
geokompozytu 100*100 jako siatki wzmacniającej

4554-4886    332*3,1 m2 1.029,20

6677-6777    100*3,1 m2 310,00

7283-7436    153*3,1 m2 474,30

razem m2 1.813,50

34 KNR 2-31
0108/01

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową

t 50,00

35 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm

m3 100,00

5. NAWIERZCHNIE

36 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm

droga    3462*3,60 m2 12.463,20

skrzyżowanie km. 4+555    100 m2 100,00

razem m2 12.563,20

37 KNR 2-31
0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 4cm)

m2 12.563,20

38 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem

m2 12.217,00

39 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

droga    3462*3,50 m2 12.117,00

skrzyżowanie 4+555    100 m2 100,00

razem m2 12.217,00

40 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 1cm)

m2 12.217,00

41 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy

m2 120,00

42 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (dla 2cm) - zjazdy

m2 120,00

7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

43 KNR 2-31
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 5,00

44 KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2

szt 5,00

45 KNR 2-31
0704/01

Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach

4+220    2*12 m 24,00

4+555    2*24 m 48,00

4+890    2*12 m 24,00

5+060    2*12 m 24,00

5+270    2*24 m 48,00

5+405    2*12 m 24,00

5+930    2*24 m 48,00

6+205    2*12 m 24,00

6+445    2*12 m 24,00

6+680    2*24 m 48,00

6+970    2*12 m 24,00

7+160    2*12 m 24,00

7+310    2*12 m 24,00

razem m 408,00

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

46 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 
(Inwentaryzacja powykonawcza)
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km 3,46
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

km 3,46

2 KNR AT-03
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - 
frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - średnio 3cm

m2 1.814,00

3 KNR 2-01
0109/05

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości ha 2,19

4 KNR 2-31
1404/02

Oczyszczanie z namułu przepustów - przepusty pod koroną drogi m 56,00

śr. 100cm  8m  zamulenie 50%  km. 4+220    8 = 8,00m

śr. 60cm 8m zamulenie 30% km. 4+890    8 = 8,00m

śr. 60cm 8m zamulenie 90% km. 5+405    8 = 8,00m

śr. 100cm 8m zamulenie 20% km. 5+205    8 = 8,00m

śr. 80cm 8m zamulenie 80% km. 6+450    8 = 8,00m

śr. 80cm 8m zamulenie 80% km. 6+965    8 = 8,00m

śr. 60cm 8m zamulenie 50% km. 7+160    8 = 8,00m

5 KNR 2-25
0408/05

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 
(km. 4+570)

m2 30,000

10*3 = 30,000m2

6 KNR 2-31
0816/04

Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych m3 8,00

7 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm - km. 5+070 i km. 
7+160

m 16,00

8+8 = 16,00m

8 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 100cm - km. 6+205 m 8,00

9 KNR 2-31
0816/03

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm - km. 6+965 m 8,00

2. ROBOTY ZIEMNE

10 KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  do utylizacji przez 
Wykonawcę - oczyszczenie rowów przydrożnych

m3 1.752,00

rów lewy 4100-4560    460*0,8 = 368,00m3

rów lewy 4595-4935    340*0,8 = 272,00m3

rów lewy 5045-5255    210*0,8 = 168,00m3

rów prawy 5270-5590    320*0,8 = 256,00m3

rów lewy 6145-6690    545*0,8 = 436,00m3

rów lewy 6965-7280    315*0,8 = 252,00m3

11 KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  do utylizacji przez 
Wykonawcę - przepusty pod kosze kamienne

m3 152,00

3. ODWODNIENIE

12 KNR 2-33
0601/01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych o średnicy 60cm - rury pe pod koroną drogi ścięte na końcach 
km. 5+070 i km. 7+160 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 20,00

10+10 = 20,00m

13 KNR 2-33
0602/04

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
dwuotworowych o średnicy 2x200cm (km. 4+590) i 5+270, 5+930 wraz z 
wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 6,000

2+2+2 = 6,000m

14 KNR 2-33
0601/02

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych o średnicy 80cm -  rury pe pod koroną drogi ścięte na końcach
km. 6+965 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 10,00

15 KNR 2-33
0601/03

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych o średnicy 100cm -  rury pe pod koroną drogi ścięte na 
końcach km. 6+205 wraz z wykonaniem zasypki, podsypki, obsypki

m 10,00

16 KNR 2-33
0601/01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 
jednootworowych o średnicy 50cm - rury HDPE ścięte na końcach (zjazdy)

m 12,00

2*6 = 12,00m

17 KNR 2-11
0413/01

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m - 
umocnienie brzegu i scianek przepustów

m3 152,00

km. 4+590    24 = 24,00m3

km. 5+070    8 = 8,00m3

km. 5+405    16 = 16,00m3

km. 5+930    32 = 32,00m3

km. 6+205    16 = 16,00m3

km. 6+680    16 = 16,00m3

km. 6+965    12 = 12,00m3

km. 7+160    12 = 12,00m3

km. 7+310    16 = 16,00m3
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18 KNR 2-11
0401/11

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym 
nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego - przy przepustach

m3 80,000

19 KNR 2-11
0411/02

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" duża o wymiarach
elementów 123x82x25cm - przy przepustach

m2 150,00

4. PODBUDOWY

20 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 15.692,00

21 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm

m3 814,64

droga    15692,7*0,05 = 784,64m3

skrzyżowanie 4+555    100*0,3 = 30,00m3

22 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm -droga

m2 10.776,30

4100-4170    70*5,1 = 357,00m2

4240-4310    70*5,1 = 357,00m2

4410-4430    20*5,1 = 102,00m2

4450-4554    104*5,1 = 530,40m2

4910-5020    110*5,1 = 561,00m2

5080-5450    370*5,1 = 1.887,00m2

5850-6175    325*5,1 = 1.657,50m2

6235-6620    385*5,1 = 1.963,50m2

6650-6677    27*5,1 = 137,70m2

6777-7283    506*5,1 = 2.580,60m2

7436-7562    126*5,1 = 642,60m2

23 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
8cm

m2 15.692,700

(3662-585)*5,1 = 15.692,700m2

24 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm -zjazdy

m2 120,00

25 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej 
szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - zjazdy

m2 120,00

26 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm - zjazdy

m2 120,00

27 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
15cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 10cm) - zjazdy

m2 120,00

28 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
12cm - pobocza

m2 5.193,00

3462*2*0,75 = 5.193,00m2

29 KNR 2-31
1001/01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem 
kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 - pobocza

m2 5.193,00

30 KNR 2-31
1001/02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem z grysem 
kamiennym 8dm3/m2 o frakcji 2-8-pobocza

m2 5.193,00

31 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.813,50

32 KNR 2-31
0108/01

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową t 133,29

1813,5*0,03*2,45 = 133,29t

33 KNR AT-04
0104/01

Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin o 
szerokości 5m - ułożenie geokompozytu 100*100 jako siatki wzmacniającej

m2 1.813,50

4554-4886    332*3,1 = 1.029,20m2

6677-6777    100*3,1 = 310,00m2

7283-7436    153*3,1 = 474,30m2

34 KNR 2-31
0108/01

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową t 50,00

35 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm

m3 100,00

5. NAWIERZCHNIE

36 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 12.563,20

droga    3462*3,60 = 12.463,20m2

skrzyżowanie km. 4+555    100 = 100,00m2

37 KNR 2-31
0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po 
zagęszczeniu (dla 4cm)

m2 12.563,20

38 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem m2 12.217,00

39 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 12.217,00

droga    3462*3,50 = 12.117,00m2

skrzyżowanie 4+555    100 = 100,00m2
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40 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu (dla 1cm)

m2 12.217,00

41 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy

m2 120,00

42 KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z 
warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po 
zagęszczeniu (dla 2cm) - zjazdy

m2 120,00

7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

43 KNR 2-31
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5,00

44 KNR 2-31
0703/02

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni ponad 0,3m2

szt 5,00

45 KNR 2-31
0704/01

Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 408,00

4+220    2*12 = 24,00m

4+555    2*24 = 48,00m

4+890    2*12 = 24,00m

5+060    2*12 = 24,00m

5+270    2*24 = 48,00m

5+405    2*12 = 24,00m

5+930    2*24 = 48,00m

6+205    2*12 = 24,00m

6+445    2*12 = 24,00m

6+680    2*24 = 48,00m

6+970    2*12 = 24,00m

7+160    2*12 = 24,00m

7+310    2*12 = 24,00m

8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

46 KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)

km 3,46

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys


